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Інструкція монтажу теплиць “Мрія” з плівковим чохлом
Дивіться докладну відеоінструкцію за посиланням: fabrika-teplic.com/video

Кожна деталь каркаса має номер, написаний на ній маркером. У таблиці нижче наведені номери, назви й
кількість деталей в каркасах різних розмірів.

№ Назва деталі
Розмір каркаса в метрах,

кількість деталей в штуках
2х3 2х4 3х4 3х6

1 Дуга торцева, верхня частина 2 2 2 2
2 Дуга торцева, бічна частина 4 4 4 4
3 Дуга внутрішня, верхня частина 2 3 3 5
4 Дуга внутрішня, бічна частина 4 6 6 10
5 Пряма поздовжня деталь 4 4 4 4
6 Пряма поздовжня деталь 3 3 3 3
7 Пряма поздовжня деталь 3 3 3 8
8 Торцева стійка 4 4 4 4
9 Низ торця 2 2 4 4

13 Коса опора торця 4 4 4 4
- Кріпильний комплект, що складається з кутників, болтів, саморізів, кріплень плівки та ін.
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Примітка 1. На зображеннях цифрами позначені номери деталей, а буквами іменуються вузли, світлини котрих
ви знайдете в кінці інструкції.

Примітка 2. В каркасах шириною 2 метри низ кожного торця складається з однієї деталі №9. В каркасах
шириною 3 метри низ кожного торця складається з двох деталей №9.

Примітка 3. Якщо ви вкопуватимете каркас в ґрунт, тоді прикручуйте якорі до кінців всіх внутрішніх дуг та
торцевих стійок. На зображеннях немає якорів, щоб не ускладнювати схему каркаса.

Крок 1. Візьміть одну деталь №1 і дві деталі №2 і
зберіть (вузол А) торцеву дугу.

Крок 2. Якщо у вас каркас шириною 2 м, пропустіть
цей крок (дивіться примітку 2). Якщо у вас каркас
шириною 3 м, візьміть дві деталі №9 (низ торця) і
з'єднайте їх в одну деталь за допомогою сполучної
планки й саморізів (вузол Б).

Крок 3. З'єднайте низ торця (деталь №9) з кінцями
торцевої дуги (вузол В).

Крок 4. Не підводячи змонтовану частину торця з
землі прикрутіть дві поздовжніх деталі №5 в
нижньому куту торця (вузол В) і три поздовжніх деталі
№6 вгорі торця (вузол А).

Крок 5. Візьміть одну деталь №3 та дві деталі №4 і
зберіть внутрішню дугу. Прикрутіть зібрану дугу до
двох поздовжніх деталей №5 (вузол Г) і трьох
поздовжніх деталей №6 (вузол Д).

Крок 6. Підніміть і поставте вертикально змонтовану
частину каркаса. Для стійкості прикрутіть два косих
підсилювачі торця (деталі №13) до торцевої дуги
(вузол Ж) і деталей №5 (вузол Е).



Крок 7. Візьміть дві торцеві стійки — деталі №8.
Спочатку прикрутіть стійки до кутника на торцевій
дузі (вузол Ї). Потім прикрутіть стійки до деталей №9
внизу торця (вузол К).

Крок 8. Якщо ви монтуєте каркас розміром 2х3, 2х4
або 3х4 м, візьміть дві поздовжніх деталі №5 та
з'єднайте їх внизу каркаса ще з двома деталями №5
(вузол Л). Потім візьміть три поздовжніх деталі №7 та
з'єднайте їх з трьома деталями №6 (вузол М).

В каркасі розміром 3х6 м для досягнення довжини 6 м в середині додаються п'ять поздовжніх деталей №7.
Чотири деталі №5 примикають до нижніх кутів торців. Три деталі №6 примикають до першого торця вгорі.
П'ять деталей №7 розташовуються всередині й ще три деталі №7 примикають до другого торця вгорі.

Крок 9. Паралельно зі збільшенням довжини каркаса
прикручуйте до поздовжніх деталей внутрішні дуги
(деталі №3, №4).

Крок 10. Після досягнення необхідної довжини
каркаса зберіть торцеву дугу з деталей №1 та №2 й
прикрутіть її внизу до двох поздовжніх деталей №5
(вузол В) і вгорі до трьох поздовжніх деталей №7
(вузол А).



Крок 11. Тепер зберіть низ другого торця з деталей
№9 за аналогією з другим кроком. Прикрутіть низ
торця до поздовжніх деталей №5 (вузол В).

Крок 12. Прикрутіть два косих підсилювачі торця
(деталі №13) до торцевої дуги (вузол Ж) і поздовжніх
деталей №5 (вузол Е).

Крок 13. Візьміть дві торцевих стійки — деталі №8.
Спочатку прикрутіть стійки до кутників на дузі (вузол
Ї), потім до деталі №9 внизу торця (вузол К).

Крок 14. Якщо ви вкопуватимете каркас в ґрунт, тоді
до кінців всіх внутрішніх дуг та торцевих стійок мають
бути прикручені якорі.

Каркас повністю змонтовано



Покриття каркаса плівкою

Каркас накривається одним цільним плівковим чохлом, котрий має дверні отвори на обох торцях. Для
закріплення на деталях каркаса чохол має спеціальні зав'язки.

Крок 1. Візьміть плівковий чохол та натягніть його на
каркас

Крок 2. Зафіксуйте чохол на деталях каркаса
зав'язками (вузол Н).

З'єднання деталей (вузли)

Вузол А
Деталі №1, №2, №6

Вузол Б
Деталі №9

Вузол В
Деталі №2, №5, №9

Вузол Г
Деталі №4, №5

Вузол Д
Деталі №3, №4, №6

Вузол Е
Деталі №5, №13



Вузол Ж
Деталі №2, №13

Вузол Ї
Деталі №1, №8

Вузол К
Деталі №8 (з отвором для якоря), №9

Вузол К
Деталі №8, №9, якір

Вузол Л
Деталі №4, №5/№7, якір

Вузол М
Деталі №3, №4, №6, №7

Вузол Н
Фіксація плівки на деталях каркаса
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