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Інструкція монтажу теплиць “Веган”

Кожна деталь каркаса має номер, написаний на ній маркером. У таблиці нижче наведені номери,
назви й кількість деталей в каркасах різних розмірів під плівку і полікарбонат.

№ Назва деталі
Розмір каркаса в метрах,
кількість деталей в штуках

3х4 3х6 3х8 3х10

1 Дуга торцева передня (двері з кватиркою) 1 1 1 1

2 Дуга торцева задня (кватирка) 1 1 1 1

3 Дуга внутрішня 5 8 11 14

4 Пряма поздовжня деталь без редукування 5 5 5 5

5 Пряма поздовжня деталь 5 10 15 20

6 Якорі 14 20 26 32

7 Кріпильний комплект, що містить болти, саморізи, кріплення плівки, тощо. 1 1 1 1
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Крок 1. Приєднайте внутрішню дугу (дет. №3) до 5 шт. поздовжніх деталей без редукування (дет. №4) на
відстані 67 см від їх (дет. №4) кінця.
Доєднайте ще одну внутрішню дугу (дет. №3) до вже з'єднаних деталей №4 і №3.
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Крок 2. З'єднайте редукованим кінцем 5 шт. поздовжніх деталей №5 з кінцями 5 шт. поздовжніх деталей
без редукування (№4).
Далі з'єднуйте наступну внутрішню дугу (№3) з деталями №4 і №5.
Збирайте деталі №3 і №5 як вказано в Кроці 1, поки вони не закінчаться.
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Крок 3. До створеної в Кроці 2 конструкції приєднуйте передню і задню дугу (деталі №1 і №2)
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Крок 4. Якщо теплиця не встановлюється на фундамент або брус,то в комплекті є якорі (деталі №6, які
прикручуються знизу до кожної дуги - деталі №1, №2, і певної кількості деталей №3 разом з нижніми
деталями №4 та №5).
Самі якорі збираються, як з’єднання в Кроці 1.


